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智慧型手機(Smart phone)遠端監看軟體使用手冊
2005/11/08

程式安裝

步驟一: 確定電腦內已經安裝 Microsoft ActiveSync (版本3.8.0或以後的版本)。若尚未安裝，請到微軟網站（http://www.microsoft.com/windowsmobile）下載安裝。

步驟二: 啟動Microsoft ActiveSync程式。

步驟三: 將智慧型手機與電腦連接。此時ActiveSync程式會偵測到手機並進行連線動作。
步驟四: 確認智慧型手機與電腦連線成功後，在電腦端執行安裝程式Installer.exe。
步驟五: 安裝程式會自動進行安裝動作。安裝過程中，智慧型手機端會詢問是否確定要安裝程式，請按［是］按鈕。
步驟六: 智慧型手機端安裝完成後，在程式集內點選遠端監看軟體［rViewer］選單並執行。
程式使用

1. 啟動程式後，可看到如圖一的程式介面。此時按下［Connect to…］鍵（圖一內，指標1所指）可開啟連線對話盒（圖二），按下［Stop/Exit］鍵(圖一內，指標2所指)，則會關閉程式。
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圖一

2. 進入連線對話盒後，選擇欲連線之攝影機，輸入登入DVR所需相關資料(DVR的站名、網際網路位址，使用者ID及密碼)。輸入完成後，按下［Connect］鍵(如圖二內，指標1所指)後，即進行連線動作。若輸入資料有誤，可按下［Back］鍵（圖二內，指標3所指）進行修正。如有成功連線紀錄，可按下Option(Bookmarks（圖二內的指標2、及圖三內的指標1），直接選擇前次連線資料，可節省輸入時間。
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圖二





圖三
3. 在［Bookmarks］頁面內，可使用左、右方向鍵進行選擇連線紀錄的動作。選擇完畢後，按下［OK］鍵（圖四內，指標1所指)，將所選擇的連線紀錄資料更新到連線對話盒內。若選擇中按下［Action）鍵（圖四內，指標2所指)，會將連線資料以列表方式顯示（如圖五）供使用者選擇。
4. 在連線對話盒(如圖二)內輸入連線資料後，按下［Connect］鍵進行連線。若連線成功，顯示如圖六之畫面。操作說明如下，
圖六指標1：攝影機名稱。

圖六指標2：DVR本機時間。

圖六指標3：若攝影機為PTZ攝影機，此處會顯示PTZ字樣。

圖六指標4：按下此鍵回到連線對話盒。

圖六指標5：在連線狀態下，按［Stop / Exit］鍵執行斷線動作。在非連線          狀態下，按［Stop / Exit］鍵，則離開程式。

圖六指標6：若所連線的攝影機是PTZ攝影機時，可使用方向鍵及數字鍵對PTZ攝影機進行控制，各按鍵功能說明如下，
－方向鍵：控制上、下、左、右移動。

－數字鍵1~8：移到預設點1～8。
－數字鍵0：取消定速巡弋功能。
－［*］&［#］鍵：分別進行近看／遠看的焦距調整。
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圖四




圖五




圖六
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